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• 日本著名建筑师，享有极高的国际 

 声誉，建筑融合古典与现代风格为 

 一体。 

• 毕业于东京大学工程研究所建筑系 

• 曾获得国际石造建筑奖、自然木造建筑精神奖等. 

• 著有《十宅论》、《负建筑》。 

• 代表作品有Z58水/玻璃，那须历史探访馆，马头
町广重博物馆等。 

 

 



代表作品 

 



基本信息 

• 项目名称：梼原木桥博物馆 

• 设计者：隈研吾建筑都市设计事务所 

• 结构：主体结构 / 木材、局部钢框架、钢筋混凝土；桩基
础 / 垫式直接基础 

• 设计类别：新构筑（原建筑扩建） 

• 项目地点：日本高知 

• 委托人：Tomio Yano 

• 基地面积：14 736.47m2 

• 占地面积：574.15m2 

• 建筑面积：445.79m2 

• 设计时间：2009 年8 月—2009 年11 月 

• 建造时间：2010 年2 月—2010 年9 月 

 



场地背景 

• 高知县实行森林保护政策，森林资源丰富。 

• 业主希望多多使用山里的杉树。 

• 两侧是酒吧和水疗馆。 

• 四面环山，环境清幽。 

• 在场地上受到一定限制。 

• 有文化发展计划。 

 



隈研吾的思考 

• 一般的设计都是按照日程论的方式进行，一开始
有一个大的框架，有一个总图决定布局，然后是
平面图，再慢慢细化，在细化过程中决定细部。 

• 这样的思考过程或者说作品的实现顺序有很大的
弊端，使得细部处理处于一个非常从属的地位，
只能是重复已有的细部来作建筑。 

• 材料 

• 有趣的细部 

• 结构 

 

 

 



材料 

• 胶合木  即集成材，与木质工字梁，单板层积材同为三种
主要的工程材产品之一。是较小规格的实木锯材，利用冷
固化型胶粘剂，顺纹方向粘结而成的一种工程木。 

• 优点： 

• （1）因为使用干燥材，可防止在使用过程中产生变形、
开裂等； 

• （2）尺寸自由度大，能满足要求跨度和断面形状的梁； 

• （3）充分发挥木材特性，可以吸收震动、装饰随意； 

• （4）易于进行防腐防腐防虫处理，且效果好。 

 

• 高耐久性水性涂料涂布，光泽度更高、阻燃、抗腐蚀与热
稳定性高 



结构 

 



形态 

 



功能组成 

 



参考资料 

• 新建筑【日】     201011 

• http://baike.baidu.com/view/2851609.htm 

• http://www.abbs.com.cn/news/read.php?c

ate=3&recid=25318 

• http://zt.chinavisual.com/design/build_built

_08/index.shtml 

• http://kakalewhcy.blog.163.com/blog/static

/209122155201242993440771/ 

 

 



参考资料 

• 《自然的建筑》隈研吾著  陈菁译  山东人
民出版社 

• 《新建筑入门》隈研吾著  范一琦译  中信
出版社 

• 《国外建筑设计详图图集. 16: 隈研吾/建筑
构造细部》  隈研吾建筑都市设计事务所编
著  卢春生 、 沈庆 、苏怡译  中国建筑工业
出版社 

• 《负建筑》隈研吾著  计丽屏译  山东人民
出版社 

 



The End 
Thank you! 


